
An

FW: Inst. Nr.:

Taktische Bezeichnung Fuge: Datum:  

Stk.

Umrüstung der bestehenden Funkanlage

Anschlussbox (AIU)

Verbindungskabel 10m

2x 3,5mm Klinkenstecker

Preis: € 120,00.-

Abgesetzes Mikrophon und ein Lautsprecher am Heck

Anschlussbox (AIU)

Handmikrophon

Lautsprecher

Verbindungskabel 10m

2x 3,5mm Klinkenstecker

Achtung: Die Verkabelung muss vom Mobilfunkgerät bis zum Heck neu gemacht werden.

Es wird empfohlen, die Verlegung von einer Fachfirma durchführen zu lassen!

Preis: € 135,00.-

Abgesetzter Handapparat zur vollständigen Bedienung (HBC Handset Based Console)

Abgesetzte Handapparat inkl. Halterung

Anschlussbox mit Kabel

Lautsprecher

Lautsprecherkabel 10m

Achtung: Die Verkabelung muss vom Mobilfunkgerät bis zum Heck neu gemacht werden.

Es wird empfohlen, die Verlegung von einer Fachfirma durchführen zu lassen!

Preis: € 360,00.-

Externe Bedienkonsole mit Handmikrophon und Lautsprecher

Eine eigene Bedienkonsole am Pumpenstand zur vollständigen Bedienung (Gruppenwechsel, etc.)

Bedienkonsole

Handmikrophon

Lautsprecher

Verbindungskabel 10m

DIN-Schacht Einbaurahmen

Achtung: Die Verkabelung muss vom Mobilfunkgerät bis zum Heck neu gemacht werden.

Es wird empfohlen, die Verlegung von einer Fachfirma durchführen zu lassen!

Preis: € 270,00.-

Versand: Abholung im LFV Paketdienst ( Versandkostenpauschale)

Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Für weitere Fragen und Zubehör steht ihnen die Funktechnik des

LFV Steiermark jederzeit unter 03182-2657-283 oder funktechnik@lfv.steiermark.at zur Verfügung.
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Hier kann die bestehende Verkabelung für das Digitalfunkgerät verwendet werden. Dazu wird im Führerhaus eine Anschlussbox 

eingebaut und das bestehende Mikrophon mittels 3,5mm Klinkenstecker mit dieser Einheit im Führerhaus verbunden. Der 

bestehende Lautsprecher wird direkt mit dem Funkgerät verbunden.

Die für die Funktion notwendigen Pegel sind aus der Einbauanleitung des Mobilfunkegrätes zu entnehmen. Wenn die Pegel nicht 

übereinstimmen, muss eine Abstimmung durch eine Funkfachfirma erfolgen.

Am Heck wird ein abgesetztes Mikrophon und ein Lautsprecher montiert. Die Bedienung (Gruppenwechsel, etc) erfolgt im Fahrzeug. 

Es muss eine Anschlussbox im Heckbereich eingebaut werden.

Am Heck des Fahrzeuges wird ein abgesetzter Handapparat installiert. Hiermit ist es möglich die vollständige Bedienung 

(Gruppenwechsel, etc.) vom Heck aus zu machen.

Achtung: Es wird empfohlen, den Umbau ausschließlich 

durch eine Funkfachfirma durchführen zu lassen!

DGR Name Telefonnummer Unterschrift (Stempel)

 


